UNIVERSIDAD
HEMISFERIOS

Escuela de Musica
Producci  -n del di sco ANebul osao de

Grabacion, Mezcla yMasterizacion de seis canciones producidas en tome
Studio

Modalidad: Producto Artistico

Trabajo de titulacién presentado@nformidad con los requisitos establecidos para la
obtencién del titulo de Licenciado en Mdusica.

Presentado Por:

Francisco Javier Pavon Leguisamo

Tutor:

Mstr. Luis Eguiguren

Quito, Juliode 2021



RESUMEN

El presente trabajo, tiene corobjetivo y finalidad, mostrar una guia alternativa para
los productores, musicos en todos los ambitos y publico en general, que se encuentran en la
busqueda de contenidos y herramientas con las cuales desarrollar e iniciar su carrera artistica a
nivel deProduccién, promoviendo el conocimiento, fortalecimiento, difusion y desarrollo de la
Musica producida en Ecuador, manejando un concepto del desarrollo de diferentes fases de un

producto audiovisual absolutamente deseable para un muasico o productor moderno

Para conocer uilome Studiocde manera clara, concisa y desarrollar sus diferentes
procesos, es necesario realizar un breve estudio previo de la Industria Musical y los factores que
hacen que ambos sectores trabajen en conjunto hoy en dia. Asimismo, cabe mencionar aspectos
musicalestécnicos, procedimentales y criterios dentro deréaProduccién, Produccion y Post
Producciérde un producto artistico; siendo asi partes fundamentales dentro del proceso creativo

y de ejecucion.

Finalmente, este proyecto busca aportar en el desamabacal, cultural y educativo
del pais a través de nuevas guias para instruir al musico moderno y adentrarlo en el mundo
audiovisual, a fin de brindar conocimientos y experiencias en la Produccién Musical. De igual
manera, fomentar el apoyo a la escenally a las producciones nacionales que dia a dia se

esfuerzan por sacar a flote sus creaciones.

Palabras Clave:Home Studio, Produccién Musical, Grabacién, Mezelastering Musica,
Industria Musical, Técnicas, Compositores, Bandas, Arreglos, Disco



ABSTRACT
The present document has the goal of showing an alternative guide for producers,
musicians, and the public in all areas, which are in search of content and tools to develop and
start their artistic career at the level of Production, promotingmedge, diffusion and
strengthening the development of the Music produced in Ecuador.

To understand a Home Studio concisely and to develop its different processes, it is
necessary to carry out a brief previous study of the Music Industry aridctbes that make
both sectors work together today. Even so, it is worth mentioning musical, technical, procedural
aspects and criteria within the HPeoduction, Production and Postproduction of an artistic

product; thus, being fundamental parts withia theative and execution process.

Finally, this project seeks to contribute to the musical, cultural and educational
development of the country through new guides to instruct the modern musicians and introduce
them into the audiovisual world, to providedwledge and experiences in Musical Production.

In the same way, to encourage the local scene and national productions that day by day strive to

bring out their new creations

Key Words: Home Studio, Producciéon Musical, Grabacion, Mezb&llastering Musica,
Industria Musical, Técnicas, Compositores, Bandas, Arreglos, Disco.
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PRODUCCI ¢CN DEL DI SCO ANEBULOSA DE LA BANCEL
GRABACION, MEZCLA Y MASTERIZACION DE SEIS CANCIONES
PRODUCIDAS EN UN HOME STUDIO.

INTRODUCCION

Hoy en dia, el Musico o Productor Moderno, goza de diferentes herramientas fisicas y
tecnoldgicas; puedgrabar sus creaciones, editarlas y publicarlas con un resultado auditivo que
va desde lo decente hasta lo 6ptimo; la calidad de un proyecto hecho désatmeuStudio
depende en gran medida a los equipos a utilizar y el conocimiento que cada uno posee respecto
al tema. También tiene a favor el inmenso alcance de conocimientos en Internet y la difusion
que este proporciona. El publico interactla y este factor incdathMagsqueda y conocimiento
de propuestas y proyectos audiovisuales. No resulta extrafio el hecho de que la Industria Musical
haya sufrido diferentes transformaciones desde sus inicios en el siglo XX, con la creacion de
soportes para escuchar audio comaoabfjrafo hasta la musica escuchadagi@amingde

manera digital.

Durante el proceso de investigacion y conocimiento del presente trabajo, surge el
términoHome Studiaccomo la practica de producir dentro de un hogar o espacio propio, sin
embargo para gbroductor Pablo Giral (2018) asocia el término con la actividad de grabar,
editar, mezclar ynasterizaraudio; procesos basicos que se podrian hacer en un estudio de
grabacién profesional destinado y enfocado a manejar dichas fases pero que se pusaten reali

dentro de un espacio mucho menor y mas econémico.

Actualmente el 70% de la Musica producida en el Mundo se considera independiente
(Lamacchia, 2016, p. 96) bajo el resultado, se confirma el desarrollo de esta parte de la Musica

como grabada en pequefios sllbres o netamentutoproducida.

Por esta razon, grabar desde un Home Studio y producir independientemente, es una
opcionideal y quizd menos agresiva en el sentido creativo para el musico o productor que esta
empezando con su carrera (Héctor Jon8204a que como artistas, gozan de total y absoluto
control sobre la direccion de su carrera y en las decisiones financieras, estratégicas, de

marketing produccion, creacion y grabacion de sus ideas.



El HOME STUDIO EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Mucho antes delacimiento de la digitalizacion de los sistemas analégicos alrededor del
planeta y del nacimiento de empresas desarrolladorasMamasoft el mundo de la grabacién
y produccién en general estaba a cargo de un selecto grupo de técnicos, productemes@sing

de sonido.

Para el Ingeniero de Sonido NicolAstegiano(2017), la Industria giraba en torno a
empresarios capaces de poder adquirir equipos y dispositivos de alto valor econémico disefiados

para realizar las tareas de grabacién y produccion de discos.

Con el desarrollo délicrosoft Windowsen los afios noventa, la historia fue cambiando. Se
democratizd el acceso y uso de tecnologias para todos los procesos de produccion musical
(grabacion, mezcla y masterizacion de audio), los costosos equipos profesionales fueron
reemplazados por programaige podian producir con una calidad muy semejante, asi como la
creacion y fabricacion de equipos fisicos mumas portables y accequibles

(Ceruzzi, 2018, p. 108)

Todos estos factores dieron como resultado al nacimiento dedoe Studiod

Estudios de grabam Domésticos.

La transformacion de loslome Studio®n los Ultimos afios es una evolucién sin
precedente para Héctor Jon (2018). Lo que anteriormente se consideraba un lujo poder gozar de
equipos en casa y por fuera de un estudio de grabacién, hoy srattja gue se obvia en todos

los niveles de la industria musical.

Actualmente, losHome Studiogstan muy lejos de ser un espacio netamente dedicado
para ingenieros de grabacién o productores musicales con conocimientos previos, sino que se
han vuelto actalmente una parte primordial y necesaria para cualquier artista, compositor,

arreglista, cantautor o ensamble musical.

El papel de utHome Studialentro de la Industria comenzé con la creacion y desarrollo de la
tecnologia y la informatica. Es decir gqleetecnologia revolucioné todas las areas en las que el

ser humano esta involucrado desde su concepcién y uno de sus principios fundamentales es el
de minimizar y optimizar los procesos a través de los recursos que nos proporciona. Si hace
algunos afios &s se necesitaban variadas herramientas para poder producir, ahora se han
reducido y gozan de actimdciones que las hacen mejores

(Coello Coello, 2003, p. 152)



Pero el[Home Studiano nace principalmente por el avance y desarrollo tecnolégico,
surge de la necesidad de grabar ideas o crear musica desde un espacio personal y asi poder
registrar las ideas y creaciones con un costo menor de inversion y con el tiempo totalmente

ilimitado para poder producir sin presion alguna, tanto econdémica como creativa.

Los Home Studidhan permitido que sea posible obtener productos musicales de gran
calidad y con una menor cantidad de recursos a diferencia de los que se utilizan en grandes
estudios d grabacion o discograficas. En definitivaHelme Studise ha convertido en una

opcion altamente rentable para optimizar recursos y abaratar costos de produccion.

1. Definicion de unHome Studio

Segun el Ingeniero de Mezclaasterizaciénlorge Rosas (20}, losHome Studi®
Estudios de Grabacion Domésticos son espacios creados que hacen referencia a la actividad de
grabar musica desde el hogar o un lugar personal, en vez de producir desde un estudio de

grabacion adecuado y pensado para realizar proptarestas actividades.

Los Home Studiocuentan con varias adecuaciones, tanto acusticas como de
equipamiento y aunque no sea el equivalente total a un estudio de grabacién profesional, se
puede lograr y llevar a cabo un proyecto musical con un optimdadésiuinal capaz de ser

autosuficiente, sostenible y rentable para ser lanzado dentro del mercado musical fisico y digital.

Dentro de sus elementos contamos con una gran varietiaddyeare(computadoras y
equipos fisicos) ysoftware (programas gratuitog de pago) con los que podemos producir

dependiendo de variables como presupuesto, infraestructura, conocimiento, entre otros.



Jon, H. (2016) 10 Home StudiosPara Inspirarte a Crear el Tuyo. [Imagen]. Recuperado de:

https://www.audioproduccion.com/dtbmestudiosparainspirartea-crearel-tuyo/




1.1. Caracteristicas y Equipos

En la actualidad, se tiene un abanico inmenso de posibilidadesogeaayl crear un
Home Studia@on resultados mas factibles de lo que era hace 10 afios 0 mas.

Segun el Director y Productor deroduce Like a ProWarren Huart (2016), la
factibilidad que nos permite construir un espacio personal de produccion es dalrdah@R
existen muchas compafias de audio ya consolidadas y muchas mas en crecimiento y desarrollo
que conocen el mercado de posibilidades y han desarrollado sus equipos a precios mas
accesibles, desde el usuario principiante que va perfeccionando singento en el mundo
musical, hasta el mas experimentado usuario que puede tener acceso abkofiig@@y

herramientas de excelente desempefio y calidad.

Entre las caracteristicas y equipbarfwarey softwarg masnotorios que encontramos

en un set comun y basico Heme Studidenemos:
1.1.1 Ordenador

Sin lugar a dudas, es el equipo mas importante para iniciar en la produccion musical, al

ser elcerebrocoordinador de todas las actividades a desarrollarse dhtdlome Studio

Hoy en dia, un gran porcentaje de la poblacién cuenta con una computadora u ordenador
en casa lo suficientemente capaz de soportaofdswarede produccion musical. Si el objetivo
es trabajar a un nivel méas profesional, es recomendeabéeler con el tiempo a equipos mucho
mas completos tanto en capacidad de almacenamiento como en velocidad, reemplazado asi los

equipos caseros mencionados.

A continuacion, se describe un cuadro de caracteristicas basicas y Optimas de

ordenadores:
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Equipos Minimos Equipos Minimos

segun Intel.la segun Landr.com

« Procesador cuatro nicleos « Procesador con dos niicleos
2,4 a 4,2 GHz. Cuanto mas y una frecuencia de reloj de
rapido mejor. no menos de 2.2 GHz.

o Memoria RAM al menos 8 GB e Memoria RAM de al menos 8
y preferentemente 16 GB de GB.
RAM. « Disco Duro de al menos 500

» HDD o SSD al menos 1 TB. GB.

* Conectores minimos: dos » Conectores USB y Firewire.
puertos USB.

Cruz, A (2018. Requerimientos para tu Home Studimagen]. Recuperado de: https://wvmwel.la.com/
1.1.2.DAW

Por sus siglasigital Audio Workstatioh es la estacién digital softwarede trabajo
para producir junto al ordenador todos los psosede grabacion, edicion, mezclegstering

de todas las producciones que se desarrollen en los mismos.

El Softwarede Grabacién, permite trabajar a travédatiersvirtuales y botones digitales para
cada parametro de las pistagacksgracias al protocolo de comunicacion que mantiene tanto
con el ordenador como la tarjeta o placa de audio, coredte llamada interfaz de aud®enior,
2011, p. 03)

A continuacion, una lewve descripcidon deésoftwarede Grabacion (gratuitos y de pago)

mas importantes del mercado:
1.1.1.1 Pro Tools (Mac/PC)

Uno de los programas con mayor trascendencia en la historia del audio debido a su
presencia en la mayoria de estudio de grabacion hoy en dia. Es uno siéti@se de

produccion pioneros en cuanto a la edicion de audio y post produccion audiovisual.
1.1.12. Cubase/Nuevo (Mac/PC)

Ambos pertenecientes a la compa8ieinberg Se les atribuye la creacion y desarrollo
del VST (Virtual Sound Technologyno de los protocolos de lenguaje del audio en cuanto a

comunicacién de instrumentos virtualeglygins
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1.1.1.3.Logic Audio (Mac)

Creado originalmente por la emprdsaagicy posteriormente adquirido pépple.Se
destaca por la sencillez en su interfaz o disefio y la alta calidatugies e instrumentos

virtuales que posee.
1.1.1.4 Reaper (PC/Mac)

Desarrolado bajo la concepcién @oftware Libre, ean programa gratuito quaienta

con una interfaz grafica intuitiva al alcance de cualquier persona.
1.1.1.5.Studio One (Pc/Mac)

Es una potente estacion de trabajo digital desarrollada por la erRpessauscuenta

con un alto desarrollo en cuanto a instrumentos virtuales y complementos para la Produccién

< CUBASE

Bell, P. (2017). Cubase Logo [Lodlo Recuperado de: httgsiew.steinberg.net/es/cubase/

Audiovisual.

.

Bell, P. (2017)The Dawn of the DAWLogo]. Recuperado de: httpsiévw.avid.com/es/prdools/
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1.1.3.Interface de audioo tarjeta de sonido

Es el equipo o dispositivo de audio que permite una comunicacion entre la entrada y
salida del ordenador. Las grabaciones ingresan por esta placa de manera analdgica y el sonido
generado lo interpretay lo convierte en codigo binario, un lenguaje capaizdder y traducir
tanto la placa como el ordenador. Dichas grabaciones ingresan visualmente a manera de ondas

sonoras a través dehaw.

Para el productor Nicolas Astegia(@019), la calidad de la tarjeta de sonido influira
directamente en la calidad de las grabaciones a trabajar, es decir, el sonido resultante. La interfaz

debe contar con las siguientes conexiones basicas.
1.1.3.1Entradas XLR

Por sus siglasgXternal Lire Returi), son conectores estandar para el audio profesional,
comunmente empleados para la conexion de microfonos de baja impedancia, instrumentos

musicales, mezcladores de sonido, entre otras cosas.
1.1.3.2.Entradas TRS (Tip-Ring-Sleevg

Conectores comunmente llamadask de un cuarto (¥4). Generalmente usados en la
interfaz para la conexion de instrumentos musicales y como salidas para la conexion de

monitores de audio o auxiliares.
1.1.3.3.Salida y Entrada MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Conexion del tipdIN de 5 pines usado para la conexién y lenguaje MIDI.
1.1.3.4.Salida para Auxiliares

Conectores conocidos comdRS o jack un octavo (1/8), son conexiones

complementarias importantes en una tarjeta de sonido.

AUDIOBOX Use

1 <
= Mic « '"Slrumers =) .




Lande, J(2019. Audio Box. [Imagen]. Recuperado de: https://wvyanesonus.com/productos/es/AudioBosB
1.1.4.Monitores de Estudio

Son equipos amplificados transductores, es decir convierten las sefiales acusticas en
eléctricas (milivoltios) a través de los condsgwtsque poseen. De esta escucha que se obtiene
de los monitores, se puede tener una referencia muy plana y nitidaném &uas frecuencias,
a diferencia de un equipo de amplificacion convencional de casa donde resaltan frecuencias para

adornar en cierta manera al sonido original.

Los equipos de amplificacion que los productores utilizan dentro del estudio tienen una
tecnologia llamadeespuesta plangue muestran de manera fiel como en verdad se comporta el
sonido en relacién a sus frecuencias; un equipo casero resalta las frecuencias graves y agudas
alterando el sonido original; el resultado es una escucha mucho grasidale al oido y
percepcion humana

(Watson Sctt, 2011, p. 43)

Gracias a este factor, se puede tener una escucha real de la produccion a trabajar y a

partir de este punto, realizar los diferentes parametros de ecualizacion bajo un criterio auditivo.
Dentro de este campo tenemosdigiientes tipos de monitores:
1.1.4.1 Monitores Activos

Son de los mas utilizados actualmente. Su principal caracteristica es contar en ambos
altavoces un amplificador en su interior. Esto significa que no es necesario un equipo externo

para su alimentadn.
1.1.4.2 Monitores Pasivos:

Este tipo de monitores estuvieron muy presentes en afios anteriores dentro de la historia
de la produccion musical. EI monitor de tipo pasivo, requiere de amplificador externo que
proporcione un aumento en la sefal de @adun nivel suficiente como para poder alimentar

los conos del altavoz.

1.1.4.3.Monitores Auto-Amplificados:
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Es un tipo de monitor amplificado a través de un juego de monitores pasivos en el que,
a cada uno de ellos se coloca un amplificador en suointe

MONTORSE PUACID Y MMETRICALY 1N BOOM

Ramos, A (2015. Instalacién Correcta Monitores de Estudio y .D[magen]. Recuperado de:

http://consejod].blogspot.com/2015/08/instalaetamrectamonitoresde.html

1.1.5.Audifonos

Son un excelente complemento junto a los monitores de estudio, ya que sirven también
como un punto de escucha referencial para un buen monitoreo, para la eonpamjacto a

trabajar.

No es conveniente realizar totalmente una mezcla con estos equipos ya que tienen a

provocar una confusién en la sensacion del panorama estéreo, asi como causar fatiga auditiva.
(Watson Scott, 2011, p. 46)

Existen 3 tipos de Audifonos con sus respectivas caracteristicas descritas a continuacion:

1.1.5.1 Audifono tipo Abierto
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Son equipos muy ligeros y de gran comodidad puesto que proporcionan una menor fatiga
auditiva respecto a los de tiperradoyaqueww se ci erran fAher m®ti came

rango de frecuencias que pueden contribuir durante su uso en el proceso de mezcla.
1.1.5.2. Audifono tipo Cerrado

Poseen una carcasa de plastico reforzada que aporta en el aislamiento del oyente con el medio
ambiente. Contienen almohadillas mas grandes que las dehipao, ya que cubren por
completo la superficie de los oidos. Son equipos muy usados para el monitoreo del musico

durante el proceso de grabacion.
1.1.5.3 Audifono SemtAbierto

Proporciona caxderisticas tanto del tipo abierto como el cerrado. Proporciona la comodidad y
en cierto porcentaje el aislamiento de los audifonos del tipo cerrado y la gama de frecuencias

amplia del tipo abierto.

Pucheta, .J(2017. Sennheiser HD 20§Imagen]. Recuperado dbttps://www.gizlogic.com/sennheisbd-206-
caracteristicas/

1.1.6. Micréfonos

El micréfono, esun transductor (transforma una energia en otra) que convierte el sonido

o la presion sonora que se genera en el aire, la captamlaacen una sefial eléctrica, esto con

17



el fin de aumentar su intensidad, lograr transmitirla y registrarla junto con la placa de sonido
conectada en el ordenador.

Existen diferentes tipos de micr6fonos para cada situacion, sin engxdstgn 3 tipos
de micréfono usados mayoritariamente en estudios de grabacion profeditumaéyStudiasa

continuacion una breve segmentacion de estos equipos:
1.1.6.1.Dindmicos

Funciona a través del proceso dleduccion Electromagnéticda capsulancorporada
adentro, esta bobinada con un iman que a su vez, cuando la presion sonora llega al diafragma,
ese movimiento que genera la presion de aire sobre la capsula, Este proceso genera una
diferencia, esta diferencia resultante, se mide en milivgliosransmite a la interfaz de sonido

y por consecuente lo hace visible eAW o multipistas.

Los micréfonos dinamicos tienden a responder de manera no tan precisa las frecuencias
altas en comparacion a otros micréfonos, sin embargo, su USO es Ces@arie en
situaciones tanto en vivo como en estudio por su construccibn menos sensible a la
presion sonora (soporta altos niveles de presion sorf@iPd)pa su construccion fisica,

robusta y por ser menos propensoa eaptacion de ruido ambiental
(Martinez, 2013p. 96)

1.1.6.2.Condensadores

Posea una respuesta en frecuencia mucho mas amplia y lineal, proporcionando un
sonido mas nitido. Su tecnologia consiste en un par de finas placas de metal colocadas
paralelamente entre si. Una de las placas se mantiene fija, mientras que la segunda vibra en
funcion de la presién sonora que se genera. Funcionan con una carga de voltaje externa de

alimentacion, generalmente de 48V.

Segun Héctor Jon (2018), este tipo de microfonos debido a su amplio rango de captacion
de frecuencias son muy utiles dentro del distule grabacion, de igual manera requieren de
cierto cuidado al momento de su uso, tanto por su construccion como el correcto uso del equipo
para mantener las capsulas en buen estado y no sobrecargar de ganancia a la hora de grabar y

evitar el quiebre oeabtruccion de las placas.
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1.1.6.3.De Cinta

Consta de una cinta metalica muy ligera muy sensible a las ondas sonoras tanto adelante
como atras del equipo. Cuando la cinta comienza a vibrar debido a la presion sonora, comienza

a crear una corriente en relacion lal®elocidad que genera esta presion.

Son microfonos de alto valor econémico y generalmente estan disponibles en estudio de
grabacion profesionales y en ciertt@me Studiogue pueden invertir su presupuesto en utilizar
estos equipos ya que poseen deada sensibilidad y un menor tiempo de vida (dibrge
Rosas, 2017).

Portmann, P. (2019). Akg D112 Dynamic Kick Drum [Imagen]. Recuperado de:

https://microphonegeeks.com/aki@12-dynamickick-drum-microphone/

Aroca, C. (2017)Micréfonos de Condensaddimagen]. Recuperado dbttps:/feflexionarts.com/
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Castro, P(2018. Micr6fonode Cinta Bidireccional [Imagen]. Recuperado dbttps:/audictechnica.com/

1.1.7. ControladoresMidi

Por sus siglasMusical Instrument Interfacees un dispositivo que maneja un lenguaje
comun entre el ordenador y el controlador capaz de manejar una gran variedad de dispositivos

electronicos como sintetizadores, instrumentos virtuales, entre otras funciones.

Crute, A. (D20). Review Akai MPK mini. [Imagen]. Recuperado de:

https://www.musictech.net/reviews/controllers/akgk-mini-mk3-review/

1.1.8. Tratamiento Acustico
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Para realizar un tratamiento més profundo dentro de la salaHenum Studipse debe

tener a consideracion los siguientes fendmenos acusticos:
1.1.8.1.Absorcion

Cuando una onda sonora choca sobre una superficie o pared rigida, se refleja totalmente
ya que la pared no se mueve ni absorbe energia de la onda, por lo que pueden absorber parte de

las ondas incidentes.
1.1.8.2Reflexion

Cuando la onda incide sobre la superficie, el impulso acustico que genera se transmite
hacia otra pared de la sala, logramge una parte de la onda se refleje, otra parte de disipe y

una parte mas se transmita.
1.1.8.3.Refraccion:

Cuando la onda incidente llega a la superficie en un angulo cualquiera, la onda

transmitida modifica su direccién original acercandose o alejandose de lo normal.
1.1.8.4.Difraccién

Consiste en el fendmeno por el cual la onda puede rodear un obstpoopagarse en

una pequefia abertura

Sonido incidente

Sonido transmitido
-

Sonido reflejado Sonido
absorbido

Salduie, C(2016. Comportamiento del Sonidd@magen]. Recuperado dettps://www.fundacionaquae.org/sabes

queesel-sonido/
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1.1.9. Efectos acusticos relacionados al ec@verby ondas estacionarias:

1.1.9.1Eco

Fendmeno que consiste en escuchar un sonido después de haberse extinguido la
sensacion producida por la onda sonora. Se produce un eco cuando la onda sonora se refleja
perpendicularmente sobre la pared. El oido hurpalrede separar sensaciones de eco que estén
por encima del tiempo de persistencia, es decir 0.1 segundos para sonidos musicales y 0.07 para

sonidos secos como palabras.
1.1.9.2 Reverb

Se producen cuando las ondas reflejadas llegan al oyente antes iteidrede la onda
original, es decir un tiempo menor del rango de persistencia del sonido.

1.1.9.3.0nda Estacionaria

Se produce por la suma de una onda y su onda reflejada sobre un mismo eje. En el caso
del sonido, ciertos sectores de la habitacion albéenuna mayor amplitud (antinodos) y en

otras zonas seran nulas (nodos).

A continuacién, algunas opciones de acustica para el tratamiento y manejo de los
fendmenos sonoros, el objetivo es conseguir una acustica lo mas neutra posible, libre de ecos y

revaberaciones totalmente notables.
1.1.9.4 Paneles Acusticos

Su colocacién puede ser ubicada en las paredes y el sector del techo de la habitacién,
con el objetivo de reducir las primeras reflexiones, es necesario colorar solo en ciertos puntos

estratégicosle la sala y no cubrir totalmente el espacio de paneles.
1.1.9.5.Trampas de Graves dBass Tramps

Su funcion esta enfocada en el tratamiento de las frecuencias mas graves. Existen 2 tipos:

Resonadores ddelmholtz(trampas activas con forma de caja daed agujeros que cancelan
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frecuencias graves puntuales) y las fabricadas en espuma (trampas pasivas amortiguan

frecuencias graves en un rango determinado).

1.1.9.6.Difusor

Los paneles difusores se encarefiegamenda fir om
la sala o habitacién. Cuando una habitacion tiene demasiado ambiente seco debido al exceso de

absorcion, se puede agregar paneles difusores logrando un sonido mas natural.

GOmez, P (2019. La Guia Definitiva de PaneleAcusticos para Home Studigilmagen]. Recuperado de:

https://es.ehomerecordingstudio.com/panelgsumaacustica/

rrer -

Palacios, A(2018. Construccién y Medida de un Difusor QRIDnagen]. Recuperado diettps:/lvigo.gal.com/
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GOmez, P (2019. La Guia Definitiva de Paneles Acusticos para Home Stytlimagen]. Recuperado de:

https://es.ehomerecordingstudio.com/panegsumaacustica/
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DUENDE BLANCO | NEBULOSA
Duende Blanco es una banda de pmgk con fusiones de blues, funk y hard rock nacida
enQuito en el afio 2015. Inicialmente fue un proyecto pensado para tocar metal, sin embargo,
el estilo compositivo de sus integrantes en el transcurso de los afos y los conocimientos

adquiridos en est@rocesdes permitié experimentar con otros géneros y tener un estilo propio.
2.1.Créditos
Grabacion, Edicion, Mezcla y Masterizacion:Francisco Pavon
Voces: Francisco Pavon
Andrea Carvajal

Guitarras: Diego Cevallos

Musica y Letras: Francisco Pavon

Arte y Concepto: Francisco Pavon

Grabadoy Producido en: Persiana Records Home StudiQuito, Ecuador 2021

DUENDE BLANCO

Nebulosa
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2.2. Pre Produccioén

Consiste en la primera fase de desarrollo, planificacion, ideas iniciales del proyecto, y
grabaciones de maquetas o demos. Estas variables contienen varios procesos descritos a

continuacion:

2.3. Produccion Ejecutiva

Generalmente uno o més productores se encargan de manejar los fondos necesarios para
llevar a cabo la produccién del proyecto.nGesta base se llega a definir la cantidad que se

destinara a cada una de las etapas del producto.

En el caso ddHome Studippara que un proyecto se lleve a cabo, normalmente en esta

etapa se maneja una autogestion financiera del proyecto para @ibeacésidades del mismo.

2.4. Pre Produccién de Management

Posteriormente, un equipo de profesionales dentro del ambitoukt business
definen el concepto sonoro, visual y estético del artista o proyecto. Se crea estrategias de
mercado para el publia que se dirige y diferentes mecanismos para el retorno de la inversion

del producto artistico.

En el[Home Studiplas producciones independientes constan de un equipo mucho menor
al que se encuentra dentro de una disquera y un estudio profesional, sin embargo también se
realizan analizan estos factores con el personal adecuado y con la experiencia de cada musico y

productor involucrado en el proyecto.

2.5. Pre Produccion Discogréfica

Una vez definido todos los parametros que envuelven al artista y proyecto a publicar,
diferentes compositores y arreglistas trabajan la creacion de la musica y letra (en el caso de
requeir) para definir variables como el género musical a grabar, estilo compositivo,

instrumentacién, estructuras armoénicas y melodicas, entre otros.
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Sin embargo, un porcentaje mayor de artistas, tanto independiente como aquellos que
pertenecen a un sello oseadisquera, se encargan de manejar y componer directamente sus

canciones junto con los musicos invitados o productores involucrados.

2.6. Produccion Discogréfica

En esta fase se inicia propiamente el proceso de grabacion de todos los instrumentos y
elemerttos que intervendran en el disco por parte de los musicos y posteriormente utilizados para

la post produccion.

Es importante que la calidad de cada toma grabada contenga el mayor nivel posible en cuanto a
la interpretacion y musicalidad, para ello, esasario mantener ciertos puntos para disponer un
ambiente de trabajo adecuado y cémodo, haciendo que las instalaciones sean lo mas relajadas
posibles y evitando cualquier tipo de distraccién ya que cualquier aspecto tanto fisico como
emocional estara refeedo en la escucha dedeabacion

(Lamacchia, 2016, p. 118)

Adicionalmente, la Produccién Discogréafica es uno de los procesos mas costosos de un
proyecto musical debido al nUmero de personal involucrado en el mismo o el mismo costo de
alquiler del estudio, es decir, cualquier contratiempo puede acarrear alguonsginascieros
adicionales por lo que es de suma importancia llegar al estudio de grabacion con las ideas y

estrategias claras.

Segun el Ingeniero delasteringPatricio Soler (2019),reel caso del Home Studio,
contar con los recursos de manera ilimitest#@ a favor den proyecto musicala que se cuenta
con el tiempo necesario para llevar a cabo las grabaciones y elegir la mejor toma de cada

instrumento en cuanto a calidad e interpretacion.

2.7. Equipos y Descripcion

Nebulosdue un proyecto grabadoproducido con los equipamientos tanto fisicos como

digitales descritos a continuacion:

2.7.1.Hardwaredel Estudio
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OrdenadoiVindowscon procesadaCore I3y MemoriaRamde4Gb.

Focusrite Scarlett 2iZPrimera Generacién): Es una interfaz de audio que cuenta con 2
entradas pre amplificadasnphenohibridas §ack y XLRcon su respectivo control de ganancia
independiente y voltaje d&8v de alimentacion para microfonos de condensador. Cuenta con
una séda de audifonos. Control de monitoreswitchpara monitoreo directo. Su conexién al

ordenador es vidSB.

MonitoresAlesis Elevate 5 MKilMonitores de Estudio Activos coNo o f e r de 50

Twe er t eSuredpeestd en frecuencia va desglelzhasta20 KHz.
Audifonos de EstudidKG K44 Audifonos de tipo cerrado.
Cables Tipalacky XLR Planet WaveserieClassic.
2.7.2.Software del Estudio
Cubase Elements 7.5: DAésarrollado poBteinbergy publicado en el afio 2012.

Focusrite Scarlett Plugin Suite Paquete deplugins de dinamica, espacialidad y

ecualizacion de la empreBacusrite.
Set dePluginsTokio Dawn Records
Izotope 5: Softwarde Mastering.
2.7.3.Voces

AKG P420:Es un micréfono de condensador tipo diafragma grande con mudltiples
patrones polaregsdrdioide, bidireccional y omnidireccionaf con una respuesta en frecuencia
que va desde Id¥0 Hzhasta20.000 Hz.

2.7.4. Guitarras Acusticas y Eléctricas
AKG P420
Shure SM57Es un micréfono dinamico con patron patardioide unidireccionay una

respuesta en frecuencia4fgHza 15Khz.

28



Vox Pathfiner 10Amplificador a transistores dé&Wde Potencia.

2.7.5. Teclados y Efectos
Yamaha PSR E363intetizador con funciones de CortéaorMIDI.
Ez Keys: Softwarde Piano de Cola Virtual desarrollado paotrack.

Reason 5Estudio Virtual y Procesador de Efectos que emula sintetizadarag)ers,

secuenciadores, entre otros.
2.7.6. Violines y Orquestacion

Miroslav Philarmonik: Softwarde instrumentos Orquestales Virtuales desarrollado por
IK Multimedia

2.7.7. Bajo Eléctrico

Ample Bass P Litetnstrumento Virtual de Bajo desarrollado por la emprésgple
Sound.

TSE BOD v3.0.0: Plugide Overdrivepara Bajo desarrollado p@SE Audio.
2.7.8. Bateria y Percusién Menor

Ez Drummer 2: Softwarde Bateria Virtual desarrollado pboontrack.

2.8. Técnicas y Proceso de Grabacion: Criterio y analisis

Una vez culminada la etapa Bee Producciéncon la estructura general del proyecto,
es momento de iniciar una de las fases mas importantes dentro de la Produccion: El Proceso de

Grabacion.

Aunque para el productor, la etapa de la grabacién no involucre moverse fuera del
espacio del estudio, si inkera un cambio en la mentalidad. (Héctor Jon, 2017). Aqui se debe

tener todo planeado para poder completar la grabacién del dia.
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Previamente es recomendable preparar el area de grabacion, desde las herramientas
fisicas (cables a utilizar, afinacién detmsnentos, conectores, entre otros), hasta herramientas
y softwaredigitales; esto necesariamente involucra una previa creacion y organizacion de la

sesion a trabajar dentro d2AW.
2.8.1. Microfonos:

Shure SM57:Micréfono dinamico con patron polar cardioide y una respuesta en
frecuencia dd0Hza 15Khz Ademas de ser uno de los microfonos méas usados dentro de estudio
de grabacion, se utilizd en este proyecto gracias a su respuesta en frecuencia con un realce en
agudos, alrededor de los 5 Khz, haciéndolo ideal para el tipo de sonido que se buscaba en este

proyecto.

La segunda razon por la que se uso este microfono sobre todo en las guitarras, es debido
a su comportamiento unidireccional ya que suprime en graidankx sonidos y ruidos del
ambiente externos, logrando una excelente ventaja pamra studicuando no se tiene un
completo tratamiento acustico del estudialicional, su estructura resiste bastante bien la

energia acustica de fuentes de intensyddithdmica fuerte.

+10

2 3 4 56789 2 3 4 56789 HZ
20 50 100 1000 10000 20000

Katz, L. (2021). Shure SM57 Respuesta en Frecuencidlmagen]. Recuperado de:
https://lwww.soundguys.com/shusen5#review-26702/
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2000 Hz
------------- 500 Hz wrmememneneee 4000 HZ
- — — — 1000 Hz - — — — 8000 Hz

TYPICAL POLAR PATTERNS
COURBE DE DIRECTIVITE TYPIQUES - TYPISCHE POLARCHARAKTERISTIK
PATRONES DE CAPTACION POLAR TIPICOS - TIPIC| DIAGRAMMI POLARI

Pérez, E (2018. Shure SM57 El micréfono de las bandas de rockmagen]. Recuperado de:

https://www.hispasonic.com/reviews/revi@emparativeshuresm57Zmicrofonobandasock/42070

AKG P420: Micréfono de Condensador de diafragma grande y détdeias a sus tres
patrones polares seleccionables fue la mejor opcidtraldelhome studigara grabar todos

los instrumentos acusticos y eléctricos tales como la voz, guitarras y cuerdas adicionales.

Su electrénica de bajo ruido es ideal para este proyecto ya que permite registrar la fuente
de forma mas natural, es decanér una mejor referencia del rango dinamico de cada

instrumento.

Otra razon es su amplia respuesta en frecuencia, desde los 20 Hz ald@iéhdo una

versatilidad Unica para el registro de todos los elementos que necesitamos en el proyecto.

+20
+10
o "Hll" \
R N\
-10
-
10Hz 20Hz 100 Hz 200 Hz 1hHr 2hHz 10kHz 20hHz
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Stomberg, G. (2018). Akg Acoustics Perception  420. [Imagen]. Recuperado  de:

https://lwwwrecordinghacks.com/akg

P EHnEE

Perception 420 s5ons —_— Doore Perception 420 Perception 420
Cardioid %00 s it Omnidirectional 1000 He 10000 Figure-eight

Stomberg, G. (2018). Akg Acoustics Perception 420. [Imagen]. Recuperado de:

https://lwwwrecordinghacks.com/akg

Para trabajar bajo un criterio @eualizacion Natural estos micréfonos funcionaron
juntamente coel Principio o efecto de Proximidadue ex6mo la distancia afecta al sonido

es decir un cambio de la respuesta en frecuencia del micréfono.

El efecto de proximidad en losicrofonosse refiere al aumento de nivel de frecuencias
bajas 0 mediabajas, cuatlo la cdpsula se encuentra muy cercana a la fuente de sonido. (Nicolas
Astegiano2018).

En este caso, el micréfono va a captar y transformar sonidolievoltios, que es una
informacion que va a recibir o traducir la placa de sonido (interfaz) y ledpasdégital para que
observemos las ondas que vemos en el DAW. (Niddésgiang2018).

2.8.2.Grabacion de Voces

Durante el proceso de grabacion de voces, se utilizé el microfono de condensador AKG
P420 debido al amplio rango de frecuencias que poaege poder tratar con detalle la

naturalidad de la voz.
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En primer lugar, se abordara las problematicas previo a la grabacion como la ubicacion
de un filtroanti pop que es un accesorio que se ubica en el pedestal o soporte del micréfono y
tiene la funcid de atenuar los impulsos acusticos fuertes que se generan de forma natural en
nuestra voz al momento de hablar o cantar, tales coRmpging(presencia de palabras con la
letrafi P demasiado intensa, generando mucho paso acustico de ai®piddaca (palabras
con la letrafi S que generan sonidos estridentes si se pronuncia de forma intensa). Este

dispositivo estara ubicado con una distancia de 10 centimetros con respecto al micréfono.

10 cm entre el filtro
anti pop y el micréfono

[

Para esta sesion se realizarorsigsientes técnicas:

2.8.2.1.Técnica 1

Se calcula una distancia de 10 centimetros (aproximadamente la distancia de los 5 dedos
de la mano juntos) entre el micréfono y el cantante para las secciones vocales en las cuales no
se requieren unatensidad mayor. Con esto se pudo controlar con éxito factores como el control
del rango dinamico (evitar saturaciones por encontrarse demasiado cerca del micr6fono en
situaciones de intensidad vocal mayor), el efecto de proximidad (como la distantaaaafec
sonido). Este método es indispensable para brindar un color de voz muy semejante entre las

diferentes canciones grabadas.
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I P p—
10 cm entre el filtro
anti pop y la fuente

2.8.2.2.Técnica 2

Se procede a calcular una distancia de 25 centimetros (aproximadamente la distancia de
2 manos jurds) entre el cantante y el micréfono, con el fin de manejar el rango dinamico de la
VOz con un realce en agudos y una atenuacion de graves. Esta técnica fue importante para evitar
sibilancias y el uso posterior d@é esserque es un dispositivo que reéutte manera digital el
poppingy la sonoridad excesiva de letras comd |1& &sta fase se trabajé bajo el criterio de
una ecualizacion natural de la voz gracias al efecto de proximidad y evitar los procesos digitales
en exceso a futuro. Adicionalmenteteemétodo capta en mayor medida el ambiente de la sala

en elhome studipbrindando umeverbnatural que aporta a la mezcla.

25 cm entre el filtro
anti pop y la fuente




2.8.3.Grabacion de Guitarras Eléctricas:

En esta sesion, se tomardn en cuenta diferentes aspectos en la grabacion de la guitarra
eléctrica como el tipo de microfono, colocacion del mismo, uso de diferentes guitarras,

presencia de efectos, interpretacion, entre otros.

Dentro del proceso de grali@t de Nebulosalas guitarras eléctricas fueron grabadas

bajo 2 métodos descritos a continuacion:

2.8.3.1.Método 1: Guitarra conectada directamente a la interfaz de grabacian

Para este proceso, se debe activar la opogirumentadesdda interfaz, con el fin de
gue actle como una caja de inyeccion o caja directa, ademas de captar el sonido directo de la
guitarra. Con esta técnica se podra grabar un sonido limpio sin distorsion ni efectos para
manipularlo posteriormente con el softwa&mplitube 4 un simulador de amplificadores y

pedales de guitarra.
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Gill, C. (2020. Focusrite  Scarlett 2i2: Guitar World. [Imagen]. Recuperado de:

https://lwww.guitarworld.com/reviews/focusrigearlett2i2-3rd-genreview

PRESENCE  BASS  MIDOLE

Hollington, J. (2020). Amplitube 4 Deluxe. [Imagen] Recuperado de:

https://www.ikmultimedia.com/products/amplitube4deluxe/index.php?p=reviews

2.8.3.2.Método 2: Grabacion con micr6fonos

Es uno de los métodos mas utilizados para la grabacion de guitarras. Consiste en situar
uno o mas micréfonos para captar el sonido del amplicae guitarra. Para esta fase, se

utilizaron las siguientes técnicas de grabacion:
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Astegiang N. (2017. Audio para Musicos: Grabacion de Guitarras Eléctricdbnagen] Recuperado de:
https://www.nicoastegiano.com/

Iniciamos con la ecualizacion del amplificador respuesta Plands decir,
todos los parametros del ampédor en el nivel 5 o la mitad para no atenuar ni sumar

frecuencias.

SR S R R

2.8.3.3.TécnicaOn Axis

Consiste en ubicar el micr6fono en el CentroAleiplificador, alcono del parlante y
con una distancia de 5 cm al mismo. Al usar unicamente el Shure SM57, se obtiene un sonido
mas agudoy granuladoque brinda ciertaagresividaden algunas partes de lasncenes
producidas.
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2.8.3.4.TécnicaOff Axis

Se ubica el micr6fono en el borde exterior del parlante y ubicado a 5cm de distancia del
mismo. Usando el Shu&M57, se obtiene un balance y mayor realce en las frecuencias bajas y
medias, restandole cierta cantidad de brillantez al sonido. Esta forma es ideal para el sonido

general de las guitarrateany con distorsion del disco.
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2.8.3.5.Técnica AB:

Es una forma estéreo decrofonia,consiste en utilizar 2 micréfonos ubicados en cierta
distancia con respecto al amplificador para obtener 2 colores y texturas distintas que aporten a
la mezcla final. Dentro del proyecto se utilizd tantoSalure SM57 como el AKG P420
ubicandolos bajo la proporcién 3 a 1 (3:1), es decir, el segundo micréfono debe estar ubicado a
una distancia 3 veces mayor al primero; esto con el fin de evitar problemas de fase (cuanto tarda
el sonido en llegar al micréfono) y poonsecuente la cancelacion de frecuencias importantes

de la guitarra eléctrica.
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Un Tip Adicional puede ser grabar las guitarras con diferentes configuraciones de las
pastillas deesta Esto brinda un abanico inmenso rico en frecuencias que aportan en la mezcla

y brinda colores y variaciones dentro del espectro auditieason Scott, 2011, p43

Astegiang N. (2017. Audio para Musicos: Grabacidon de Guitarras Eléctricdbnagen] Recuperado de:
https://www.nicoastegiano.com/
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2.8.4. Grabacion de Guitarras Acusticas.

En esta fase, se utilizé Unicamente el micréfono de condenAB@P420para lograr
capturar la mayor cantidad de detalles de la guitarra acustica como la friccion de los dedos y
vitela sobre las cuerdas, cambios de acordes con mayor naturalidad, a&utedsida
interpretacion y la combinacion del instrumento con el sonido de la sala del estudio. Para ello,

se utilizaron las siguientes técnicas de grabacion.

2.8.4.1.Técnica 1

Se ubica el micréfono en angulo a la altura superior de ladiglpastrumento, a una
distancia entre 15 a 20 cm con respecto a esta ubicacion. Esta técnica emula la naturalidad con
la que nuestro oido percibe este instrumento musical puesto que nos brinda un sonido mucho
mMas cercano a la guitarra con mas detall®, @sbido al efecto de proximidad que se genera
con un balance entre graves, medios y agudos. Se utiliz6 para secciones como arpegios y

rasgueos en general por su estabilidad timbrica.
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15220 cmentre el
microfono y la tapa superior

@L

2.8.4.2.Técnica 2

El micr6fono esta ubicado a la altura entre el traste 12 a 14. Con una distancia de 15 cm.
Es una de las técnicas de grabacién mas usadas con microfonos de diafragma grande debido a
su calidez, un tono muy parejo y el balance entre frecuencias eliminagdanemedida todos
los desniveles y el aire que se generan en la boca de la guitarra. Se utilizé para combinar el
timbre obtenido con la anterior técnica durante el proceso de mezcla generando un aporte rico
en frecuencias y colores, es decir una ecuabpanatural para en lo posible no retocar

demasiado el sonido en procesos posteriores.

42



15 cm de distancia apuntando

el traste 12 0 14

15 cm de distancia apuntando
el traste 12 0 14

2.8.5. Grabacion del Bajo Eléctrico

Para la grabacion del bajo se utilizo totalmente el programa similagade Bass P i
Lite de la empresAmple Soundeste método resultd ser el mas optimo debido a las limitaciones

delHome Studi@omo la carencia del instrumento real, el amplificadedapes de efectos, entre
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otros. Adicionalmente se agregdilgin Sams Amge TSE Electronicpara afiadirle un ligero

Overdriveal sonido resultante para darle mayor presencia y calidez de bajos en la mezcla.
2.8.5.1.Técnica 1:

Previamente, se proced@describir las partituras digitales de todas las canciones del
proyecto en el editoGuitar Pro 6. Una vez escrita, se puede exportar cawi®l para
posteriormente cargarla en la sesion dentro del Simulador de Bajo Eléctrico, es aqui donde se
manejaran dinamicas del instrumento, texturas, emular fricciones de los dedos sobre las cuerdas,
entre otros parametros. Por ultimo se afad@wgin de Overdrive para usar los parametros

dentro de la mezcla.

Guitar Pro 6
with Realistic Sound Engine

Moderatly fast Surfbeat | =171

olo

651 W r

«
Page 1137 EG Bar 001:073 ® 55 000208 OE | Terpoig=171 | RSE 0% Gutar Pro 6

GonzélezA. (2019. Guitar Pro 6 en Espafijlmagen] Recuperado dérttps://wwwleadguitar.mx.com/
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Morrison T. (2017). Instrumento Virtual de Bajglmagen] Recuperado déittps:/amplesound.net/amplebasslite/

ourrur A
CONFIG Tnouy

Aguirre, H. (2016. Pedales Virtuales para Bajo Eléctrifimagen] Recuperado déttps:/tse.net/bod/
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2.8.5. Grabaciéon Baterias

Debido a las limitantes, tanto acusticas como de espacio dentrHooel Studiola
mejor opcidn para este proyecto es la grabacién y edicion de baterias virtuales ya que hoy en
dia tienen procesos mucho mas reales que la convierten en una excelentetamcigrara

grandes estudios como en las sesiones de este proyecto.

2.8.5.1.Método 1

Al igual que en la creacion del Bajo Eléctrico, se utilizé el lenghd[el como el
principal recurso de edicion de baterias. En primer lugar se utilizé el editor de @&ititea
Pro 6 para escribir todas las secciones de la bateria kmkosnare platillos, entre otros. Una
vez finalizado se procede a exportar cdi®| y cargar a la sesion con®bftwaresimulador
de BaterigEz Drummer 2de la empres@oontrack En esta fase se puede editar parametros
como las dinamicas musicales, sets de baterias y frases para darle mayor realismo interpretativo.
Dentro de esta técnica no se utilizaron complementos externos al editor de baterias debido a que
contiene efectos y par&@inos para modificar dentro del programa dependiendo del criterio y
estilo musical a interpretar. Para este disco se utilizo la véR€&K!Lanzada en el afio 2017

por la empresa.

MEET YOUR New DRUMMER

EZDRUMMER 2
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Smith, J. (2017)Toontrack Ez Drummer Zlmagen] Recuperado déattps:/toontrack.com/ezdrummer/

DRUMMER 2 DRUMS

Smith, J. (2017)Toontrack Ez Drummer Zlmagen] Recuperado déattps:/toontrack.com/ezdrummer/

2.8.6. Grabacion Teclado, Orguestaciones y Efectos Extras

Para esta seccion se utilizo el método de grababldbl previamente
mencionado en el cual se trabajo directamente sobre los progReaasn Spara
enlazar con eDAW y poder manipular los efectos a través del controladi@i.
También se utilizd edoftware simulador de Orquesta Sinfonibéroslav Philarmonki
Orchestra lpara grabar en tiempo real algunos instrumentos complementarios a la
mezcla. Adicionalmente, no fue necesario afladir efectos externos a estos programas
debido a la gran cantidad de parchgredeterminados que vienen dentro de los

dispositivos para manipularlos dentro del proceso de mezcla.
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2.9. Post Produccion Discografica

Es la fase final del proceso de un proyecto musical. Después de terminar todas las
grabaciones y tener todos kbacksde las canciones, se da inicitbeés procesos fundamentales
gue se tienen que tomar en cuenta para brindar el sonido final a las producciones: La Edicién,

la Mezcla y la Masterizacion.

Para el productor musical Héctor Jon (2015), Esta etapa incluye tres procesos
fundamentales que serien que tomar en cuenta con mucha precision para que al final nuestra

cancion o canciones terminen sonando profesionales.

Lo importante de estos tres procesos es que a todos se les tiene que dar el mismo nivel

de importancia ya que coexiste uno con el.otro

2.10.La Edicién

Actualmente, todos los programas profesionales de grabacion contienen diferentes
funciones para la edicién de audio. Edicion es un proceso que interviene después de la
grabacién y consiste en una herramienta que permite manipular eldaudiochas maneras.

Uno de los escenarios mas trascedentes de esta fase con rdgpegtectéo Nebulosaes la
correccion de ciertas partes de los instrumentos que se encontraron fuera del tiempo, asi como
cortes de frases para utilizarlos nuevamembdargo de la extension de la cancion.

Otra ventaja presente asta producciordurante la edicignfue la eliminacion de
sonidos no deseables o removerlos en el proceso. También remover espacios sin sonido en la
grabacion o aislar secciones cortas decaud

Otra funcién de la edicibes la creacion deopsritmicos de ua determinada seccién
de audio.

En términos generales la edicion permite: cortar, mover, pegar las pistas de audio para
juntar a tiempo con el resto de instrumentos, de tal manera final abdo suene en conjunto

y sénicamente profesional.
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2.11.La Mezcla

Una vez concluida la edicién de las pistas y se obtenga la ejecucion final de la cancion
en cuanto a forma y estructura, se procede a la Mezcla.

La Mezcla es la fase en la que se balageEaunifica todo el material grabado y editado.
Consiste en la combinacion de los tracks de audio y el ajuste de los mismos en las diferentes
posiciones del campo estéreo, mientras se controla todo el contenido respecto a las frecuencias
y a la dinamicaEste proceso se conoce como ecualizacion y compresion. También es aqui
donde se incluye la aplicacién de diferentes efectos creativos y de espacialidddexarin
Delays entre otros. Estos contenidos brindan a la canciaexperiencia auditiva mucho més

agradable y placentera.
La Mezcla es el paso previo al proceso final de ajustéaitering.

A continuaciénse muestra en la grafica 48, la forma general utilizada del proceso de
Mezcla para el disco Nebulosa dentro deigrama auditivo, con el debido ajuste de niveles en

cada uno de losackspara balancear la mezcla final.

Al vmﬁh
@ Guitar sglo ambience Guitar Solo
DRUM REVEREB DRUM REVERB :

Cra

China
Snare
Kick
Bass
Hats
Left Center Right
Figura 49.

2.12.La Ecualizacion.
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Para entender el proceso de Ecualizacion, se debe diferenciar dos parametros
importantes: l&recuencia y la Amplitud.

2.12.1. Amplitud

Se mide en Decibeledlf)y se representa enagke Y. La misma es logaritmica, por ende,

no podemos entenderla linealmente. En términos sencillos, es el denofminaald u me n 0O .

2.12.2. Frecuencia

Se mide emHertz (H) y se representa enkgje X Los parametros van desde RiHza
los 20Khz(el rango de audicién humana).

Adicional tenemos un tercer parametro llama Ancho de B&Rylees decir, con qué
caracter se procede a la Ecualizacion.

En canclusion, ecualizar es la fase por la cual se modifica la amplitud en cierta frecuencia
de diferentes formas.

d fabfilter Pro-Q

Amplitud (dB)

EjeY

Eje X = Frecuencia (Hz)

Existen diferentes modos de ecualizar,esmbargogen este proyecto se utilizaron los

siguientes bajo criterios dentro del estilo.
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2.12.3.Low Cut: Este tipo de Ecualizacion es muy importante para limpiar ambos extremos del
espectro sonoro ya que permite realizar un barrido a partir de la frecuencia que se elija. Este
barrido también se le conoce cofdoPass Filter o Low Paskilter (enel caso opuesto del

rango de frecuencia).

2.12.4.Bell o Campana:Es uno de los tipos de Ecualizacibn mas conocidos en el mundo de la
Produccion Musical. Tiene una forma de campana y la base de la misma puede variar segun el

boton defi Q gue se elija. Puede ser una campana pequefia 0 muy amplia.

Q o Ancho de banda
—\—

2.12.5 High Shef: Es el proceso opuestolabw Cut En este caso sirve para incrementar en
forma de rampa todo el espectro desde la frecuencia elegida a diferencia de realizar un barrido

para atenuar o eliminar.

52



2.13.Ecualizacion Utilizada en Nebulosa
2.13.1.Voces

20hzi 100hz(Ruido): Esta seccién del espectro es importante para las voces. Se
procedié a limpiar todo los elementos que no correspondan a la voz natural o excesos del efecto

de proximidad.

100hzi 250hz(Cuerpo): Se resalto este sector de fredasngara que la voz no suena

flaca o de caracter pequeha.

250hzi 1khz (Boxy)E | e fBexg tseorefiére a la sensacion auditiva de una fuente
sonando como si estuviera dentro de una caja. Se realizé una limpieza con mucho cuidado para

mantener la natulidad.

1khzi 4khz(Presencia): Dentro de este rango se encuentra la inteligibilidad de las voces.
Se realiz6 un pequenio realce de las frecuencias con cuidado de darle demasiada agresiva a la

VvOZ.

4khzi 20khz(Aire): Aqui se encuentra el aire natural@edz. Se realiz6 una atenuaciéon
con cuidado de no perder apertura y brillo, pero el suficiente empuje de decibeles de amplitud

para cuidar la sibilancia.
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- VOCES

H,_l

20hz a 100hz

Ruido

Caracteristicas de las VOCES

Cuerpo

100hz a 250hz

—\—
[——

250hz a tkhz

“Boxy”

Presencia

1khz a 4khz

——
[v——

4Khz a 20Khz

Aire

2.13.2. Guitarras Eléctricas

20hzi 90hz(Ruido): Aqui se evitd i r u m o Enenascaramientga que existen mas

instrumentos que aparecen en este rango de frecuencias.

90hzi 210hz(Cuerpo): En esta zona se realz6 con cuidado las frecuencias necesarias

para darle poder a las guitarras ya que el area se comparte con varios instrumentos.

300hzi 1khz(Tono): Aqui se encuentran las frecuencias fundamentales para lograr

guitarras gigars.

3khzi 9khz(Aire): Con criterio, se realizé un empuje de esta zona ya que se encuentra
factores sobre arménicos como la friccion de cuerdas. Se recomienda restar algunos decibeles

en esta zona para abrir espacios a otros instrumentos.

- GUITARRAS ELECTRICAS

Caracteristicas de las GUITARRAS ELECTRICAS

Cuerpo Ataque

1khz a 3khz

s\
b et

3Khz a 9Khz

90hz a 210hz

_v_l

20hz a 90hz

I_v_l

300hz a 1khz 10khz a 20khz

Ruido Tono Aire Ruido
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2.13.3.Guitarras Acusticas

20hzi 90hz(Ruido): Se realiz6 una limpieza para dar apertura a otros instrumentos de

caracter grave en frecuencia.
90hzi 210hz(Cuerpo): En esta zona se encuentra la sensacion de guitarras calidas.

300hzi 1khz(tono): Son el rangoedfrecuencias fundamentales para la guitarra que se
utilizé en las grabaciones. Se realz6 con cuidado para lograr un efecto de guitarra grande.

1Khzi 3Khz (Cuerdas): En esta seccion se encuentra la riqueza sobre armonica del

instrumento, sin embargo se mhavo la respuesta plana en esta seccion.

3khzi 9khz(Aire y Ruido): Se liber6 espacio realizando un barrido de las frecuencias

de esta zona.

- GUITARRAS ACUSTICAS

Caracteristicas de las GUITARRAS ACUSTICAS

Cuerpo Cuerdas

90hz a 210hz 1khz a 3khz

Ny

20hz a 90hz 300hz a Tkhz 3Khz a 9Khz 10khz a 20khz

Ruido Tono Aire Percusion

2.13.4. Bajo Eléctrico

20hZi 50hz (SubgravégsEsta zona es fundamental para lograrprofundidad esencial

en la mezcla final.

90hzi 210hz(ataque): Esta zona es ideal para darle espacio al bajo en la mezcla. El

caracter poderoso se encuentra dentro de este rango.

210hZi 1khz(armoénicos): Es otra area para generar espacio y amalgamezdkmon

respecto a los demas instrumentos que si utilizan este rango.
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1khzi 4khz (slap)Zona que se resalté con cuidado para brindar presencia y ataque ya

que se utilizé un pedal deerdrive es decir, se generd una saturacion controlada.

4khzi 20 khz(Aire): Se limpid esta zona para restar armonicos no deseables.

- BASS

Caracteristicas del BAJO

Ataque Slap

90hz a 210hz 1khz a 4khz

210hz a khz 4Khz a 20Khz

I—V—l

20hz a 50hz

Sub Armonicos Cortar

Espacio paralel KICK

2.13.5 Snareo Caja:

20hzi 90hz(Ruido): Se limpi6 el efectrumblede la caja, ya que muchas veces el resto

delos instrumentogiue ocupan estas frecuendikisk o tomytambién estaran presentes.

90hzi 210hz(Cuerpo): Se trabaj6é el tono grave del instrumento para darle mas

profundidad y una expresion tonal poderosa.

210hzi 1khz(armoénicos): En esta zona se encontraron ciemididad de armonicas

indeseables. Son frecuencias que no siempre suman al sonido de la mezcla.
1Khzi 3Khz(Ataque): Zona donde se resalté la presencia y el ataque de la caja.

3Khzi 9Khz (Aire): Frecuencias con alto contenido en brillo y aire. Se ecualizé con

cuidado para evitar factores como la opacidad.
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- SNARE o TACHO

Caracteristicas del SNARE

Cuerpo Ataque

90hz a 210hz 1khz a 3khz

—PN— N
T— = g

20hz a 90hz 210hz a 1khz 3Khz a 9Khz

Ruido Armonicos Aire

2.13.6.Kick o Bombo

30 hzi 80 hz(Ataque): El ataque es donde estan ubicadas las frecuencias fundamentales
del bombo de bateria, es donde sobresale con fuerza. Se debe tener cuidado de sobre ecualizar

demasiado esta frecuencia

80 hzi 200 hz (Punch)Se encuentra el golpe y ataque dehbo. Se debe tener cuidado

ya que se encuentra en un rango donde comparte las frecuencias con el bajo.

200 hzi 800 hz(Aire): En este proyecto se limpid este rango de frecuencias que genera
el aire de un bombo captado por el micr6fono. Por esta razarede puitar esta informacion

poco Util en la mezcla.

800 hZz 2khz(Mazo): Zona donde se encuentra la agresividad del golpe agudo generado

por el mazo del pedal sobre el parche.

2Khzi 6Khz (KicR: Se realizé una limpieza en esta zona con mucho cuidado de

perder la parte aguda necesaria para dar definicion al bombo.
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- KICK

Caracteristicas del KICK

Punch Mazo

80hz a 200hz 800hz a 2khz

l_%
———

30hz a 80hz 200hz a 800hz 2Khz a 6Khz

Ataque Aire Kick

2.14. La Compresion.

La compresion es un proceso digital o analégico, que se encarga de tratar y reducir el
rango dindmico de un sonido grabado. A su vez, el rango dinamico es ladiianee existe

entre la parte mas débil o de menor intensidad y los picos de un sonido en cuanto a amplitud.

Se procedié a utilizar este proceso con la intencién de nivelar el volumen. Como

resultado se obtuvo una sensacion mas pareja con respectolalggense escuchaba.

Con Compresion

El proceso de compresion se baso en el manejo principal del Umbral, el mismo que
brinda | a posibilidad de el egir fAa partir de
Umbral oTresholdse mide en Decibelé®b).
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ombral [

X UMBRAL

Ensegundo lugar se encuerglRatiob, con el cual se determina

la sefial luego de que atraviesa el Umbral. Se mide en proporcion 2:1, 4:1, entre otros.

Threshold kil

=]
Output
atio
(dB)

Input Level (dB)

Por ultimo, se eligio los paramétros @ttack yrelease es decir ACu8ndo
ACu8&§ndmabdberdmi compri mir el procesador respe

milisegundogMs).

Attack

Release M%M T

Attack y Release “RAPIDOS" Attack y Release “LENTOS"




_Attack Release

7Tiempo Tiempo

RAPIDO 8 ms o menos 100 ms o menos

NORMAL 8-25ms 100-400ms

LENTO 25ms o mas 400ms omas

Dentro del presente proyecto se realizd esencialmente tres tipos de compresion:

2.14.1.Compresion Rapida: En las canciones, fue la mejor eleccién para generar una sefial
pareja y equilibrada, reduciendo al maximo el ataque de las sefiales afectadas (picos de sefial).
Posteriormente de realizar esta compresion, fue necesario normalizar el volumen para

compensard reduccion de la amplitud.

Un ejemplo claro de esta produccion estuvo presente en algunas secciones del bajo
eléctrico ya que las notas mas agudas no se escuchaban con la misma intensidad y protagonismo

dentro de la mezcla.

2.14.2.Compresion Media: Estetipo de compresién se realizé con un proceso muy parecido

al anterior, sin embargo con menor énfasis respecto al ataque de la sefial, es decir, menor
agresividad para dejar pasar los picos de sefial mas altos. La diferencia recateasenhas

lento, pa lo tanto, se puede apreciar con mayor definiciésustain(tiempo que dura un
sonido).

El ejemplo mas evidente en la mezcla fusrelreo caja, ya que controla la intensidad
de la sefial sin afectar directamente el atague. Con este método no seladidaza del

instrumento y la riqueza armoénica se vera enfatizada.
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2.14.3.Compresion Lenta: La compresion lenta tuvo como propdésito generar una sefal
homogénea, pero no permite tener el control sobre el equilibrio de la misma ya que al ser menos

agresva, es ideal para realizar una compresion sutil y transparente a la sefal.

Fue un proceso recomendado para las cuerdas que se encontraron procesadas desde los

instrumentos virtuales siempre que se presenten interpretaciones de caracter lento.

2.15. La Masterizaciéon

Masterizares el proceso final del audio obtenido donde la mezcla estéreo es tratada bajo
ciertos parametros para la entrega final. Generalmente es aqui donde se recurre propiamente a
un ingeniero d&lastering sinembargogl proceso se reéab dentro del mismo espacio keme

studiobajo la simulacion digital de algunos equipos analégicos.

Bajo el antecedente de producir todo el contenido dentro del rhizme studipdentro
del presente proyecto se realizaron 5 procesos panasteringde las canciones descritas a

continuacion:

EQlineal
EQanaldgica
Compresion
Saturacion

Limitador

Un procedimiento adicional previo mastering consiste emxportar la mezcla total de
la cancion en una sesidén nuedemasse recomienda manejar previamente todos los procesos
de edicion y mezcla correctamente ya que el Mastering puede mejorar o empeorar el resultado
final.

El Masteringes un proceso de ciery no un proceso para corregir errores de la mezcla.
(Coello Coello, 2003, p. 116)

Es necesario cargar la mezcla a la sesidn nueva y con una pista de referencia de otra

cancién gue se considere que puede tener parametros semejantes en cuanto como el estilo,
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género musical, nivel de volumen, ecualizacion, entre otrostrastede apoyanantendra al
productor siempre en relacién a la realidgd, que,si se masteriza de manera aislada,

posiblemente exista una fatiga auditiva y una falsa escucha dentro de esta fase.

< Archivo Edicion Proyecto Audio MIDI Medios Transporte Dispositivos Ventana Ayuda

Inserciones

AAAA

2.15.1. Ecualizacion lineal
Para esta fase se utilizarapiligin Fab Filter ProQ3ya que,al ser un ecualizador de

tipo lineal, permitira cortar o restar informacion que se tenga extra en la mezcla.

Se procede a crear urow Cutaproximadamente en 30hz porque todo el material
antefor a este rango de frecuencias generalmente es ruido o informacion que es muy dificil de
reproducir. Al realizar este proceso, se libera espacio que luego sera ocupado en la fase de
compresion y ganancia de volumen. De la misma manera se realidgglurCut en las

frecuencias altas €19.000 Hzporque el oido humano no puede captar este rango.

Como punto de partida, se eligieron dos frecuencias que son fundametti@ltesy
3000hzya que son de caractenportante,asi como un estandar dentro darlasterizacion
porque proporcionan claridad, limpieza y caracter. Son esenciales para limpiar la mezcla si es

necesario.
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Bioc de notas
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2.15.2.Ecualizacion Analogica

Para esta fase se utilizra el plufiangerous Bax EQue corresponde a un simulador
analdgico de un ecualizador estéreo para mezatassierizacion

En este punto se brinda mas colortrakk, enfatizar su caracter y que brinde una

sensacion de sonido saulido.

Bésicamente se hace un realce alrededor d@®Riszcon un aumentde 3 digenerando
una curva grande desde 500 hzen adelante. Egecir,una diferencia tonal importante en las

frecuencias graves y agudas.

ion Proyecto Audio MIDI Medios Transporte Dispositivos Ventana Ayuda

NGAGE

2.15.3. Compresién

Se utilizara el compresor valvular &seinbergque brinda un caracter de calidez a la
mezcla. Ademas viene incorporado una herramienta de eci@izaecesaria en la
Masterizacion llamad8ide Chainlcomprimir los contenidos que se encuentren por encima del

bombo y el bajo).
Se procede a comprimir de forma delicada alrededdradédby también se realiza una

compresion paralela, es decir, lo ggee comprime en decibeles sin embargo se deja pasar

alrededor del 60% de la informacion comprimida y el 40% es la otra informacion sin comprimir.
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Como parte de la compresion se debe aportar un ataque que aporte a la mezcla y un

releasebajo para que comprima de una manera mas transparente.

2.15.4. Saturaciéon

Para brindar cierta calidez, presencia y agresividada¢teristicos del género rock) se

procede a usar plugin tube saturatode Steinberg
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2.15.5. Limitador

Se utilizara en post fader limitador de Steinberg para corregir los niveles de ganancia
del track en general. Este proceso se realiza en comparacién con el nivel de volumen del track

de referencia.
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CONCLUSIONES

El Home Studices actualmente una opcién viable para el musico moderno debido a la
factibilidad de recrear sus ideas y proyectos bajo parametros mas accesibles, tanto econémicos

como de tiempo e infraestructura.

Para producir desde udome Studicse deben tener en cuantiertos conocimientos
tedricos, practicos y auditivos de los equipos que se dispongan en el espacio de trabajo. Es
importante conocer todas las herramientas y aprovechar las prestaciones que ofrecen, pese a las

limitantes que se puede tener.

El nuevo maelo de Industria Musical en comparacién al anterior, muestra un cambio total
en las producciones. Su modelo ya no se basa en un gran equipo humano que se encargue de
diferentes procesos, ni tampoco grandes disqueras y productores interesados enrinvertir e
proyectos. La industria actual muestra un cambio radical, donde los diferentes roles, los asume
una sola persona o un personal limitado. Con esta deduccion, se ratifica el desarrollo cada vez
mas creciente de la musica auto producida o de caracter nuiempe y que no depende de

grandes compaiiias o distribuidoras para crear contenidos audiovisuales y artisticos de calidad.
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ANEXOS

ANCESTROS

Hoy quiero contar a mis ancestros
Que el paso del tiempo no borré mis suefos,
Aln,
Hoy quiero contar a mi conejo
Que todo lo aprendido se quedd

En el corazoén,

Hoy quiero contar a mi viejita,
Que donde quiera que esté,
Siempre tendré,

Sus ojos chinos de mar

Y quiero que las ranas me saluden al pasar
Que las nubes sean rojas
A mi me da igual
Quiero de la mierda salga una flor
Los cuadros se pintan solos,

En las calles de la ciudad
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Quiero aprender del guerrero
Que me dijo alguna vez
El mundo esta podrido

Pero ta no tienes poué

Y huir pudo ser la mejor alternativa,
Y Escapar pudo ser faejor bienvenida,
Y curar siempre fue el motivo de su sonrisa

Y silbar siempre fue su manera de cantarle a la vida

Ningun cielo me espera a mi,

Pero quiero encontrarnos en esta cancion.
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DUENDE BLANCO

Se acabaron las personaguéen dedicar,
Mis notas mas sucias,
Buscando la musa en mi poema,
De nuevo un duende blanco,
Atrapado en alcohol,
Me acosté a dormir otra vez,

Solo veo tu sombra,

El sol de nuevo,
Me traiciono,
Su intento vano,
Por darme calor,
Y abre lagjarras,
Sin pensarlo,

Y vuela el engafio de tu mano

Yo solo queria alguien que cuando muera en el infierno,
Se muera por verme, hasta
Y cuando te vea entre los gusanos comida,
No me dara miedo tu mordida,
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Porque estoy seguro que soy un gusano,

En buscale comer mil partidas.

Se acabaron las personas a quién dedicar.

NEBULOSA

Esta noche te espero,
Y aunque ta no quieras,
Quiero contarte como seran las estrellas,
No hay bandera sin tu hogar,
Ni donde yo quiera estar,

Pues quiero que seas compariera,

Y cuando, las cadenas se rompan,
Y no tengamos como volver,
Quiero encontrarnos en alguna nebulosa,
Y cuando, las leyes del tiempo,
Ya no respondan al cuerpo,

Quiero encontrarnos en alguna nebulosa,
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Tay yo,

Un dia, la corriente naansefoé el camino a casa,
No quisimos volver si no nos teniamos al amanecer,
Un dia busqué la particula de Dios,
Intentando unir los pedazos que ella dejo,
Un trocito de mi alma se quedd contigo,
Y ya no puedo estar completo sin ese culito,
Y cuando, las a&enas se rompan,

Y no tengamos cémo volver,

Quiero encontrarnos en alguna nebulosa,
Y cuando, las leyes del tiempo,
Ya no respondan al cuerpo,
Quiero encontrarnos en alguna nebulosa,
Tay yo,

Tay yo.
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QUE PENA
Qué pena,
Que después de tarttempo,
El fantasma de tu recuerdo,
Siga mordiendo mi cabeza,
Qué pena,
Que a la luna solo se la vea de lejos,
Porque de cerca es peligrosa,

Qué pena,

Me iré caminando entre mis suefos,
Llevandome un trocito de neblina,
Doblaré el corazén y en una carta,

Lo enviaré a los trinos de esta pena.

Mi voz se volvera de luna,
En la cancion vegetal de un crisantemo,
Mi pensamiento ha de perderse,

En los haces de luz de un espejismo,

Sera este viaje un encontrarme
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Con la cari@a feroz del infinito,
Con una estrella partida entre mis manos

Y el capitulo final de mi novela,

He vivido tan precariamenteée
Sin amor, sin fe, con ataduras,

Que este viaje, tantas veces ensayado,

Sera una estela de luz para mis pasos,

Que no he muertsolo estoy dormido.

SER

Pudimos ser,
Dos, tres pudimos ser,
Pudimos ver,
El mundo arder,
Y envejecer
Y entre tanto ser,
Uno ser,

Entre tanto ser, uno ser,
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Lo que nunca imaginamos,
Es un dia,

Dejar de ser.

Quiero Volver a nacer,
Quierovolverte a ver,

Quiero Volver a ser, ta y yo,

Un dia la corriente nos ensefio,
El camino a casa,
No quisimos volver,
Si no nos teniamos al amanecer,
Un trocito de mi alma se quedoé contigo,

Y ya no puedo estar completo sin ese culito,

Quiero volver a neer,

Quiero volverte a ver,

Quiero volver a ser, tl y yo.
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UN DIA LA LUNA

Un dia la luna,
Volaba,
En la trayectoria,
De tu cuerpo desnudo,
Y no le import6 posarse,
En medio, de tu ombligo,
Para llenar de luz a mis noches,

De domingo,

Un dia la luna,
Volaba,
En las rojas mejillas,
Cual manzana envenenada,
Y no le import6 posarse,

En medio de los ojos miel,

Para ver en mi,
Lo que canibal de mi vida,

Yo veia,

Y no,
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No voy a dejar caer,
A esos ojitos miel,
Que merecuerdan,
Que ya no cuento las estrellas,
Cuento tus lunares,

Tus lunares.
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